
M2  MUR EXTÉRIEUR EXISTANT BRIQUE
-mur extérieur existant en brique (sans gypse)
-montant métallique st3 @16" c/c
-laine de verre 2 1/2"
-énermax rubanné, scellé au ruban
-fourrures horizontales
-gypse 5/8"

P2  PLANCHER ÉTAGE ULC 1 HRE
- revêtement de finition existant
-ossature de bois existante
-isolant acoustique
-fourrure 1x3 @ 24"c/c
-barre résiliente
-2 gypse 58" type X

P1 PLANCHER ÉTAGE
-nouvelle céramique 12" x 24"
-contreplaqué  58" vissé et collé
-contreplaqué  58" vissé et collé
-poutrelles voir structure
-fourrure 1x3 @24" c/c
-2 gypse 58" type X

COMPOSTIONS  CLOISONS TYPES

1. Réglementation :
.1. L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément aux plus sévères des dernières exigences des lois,
règlements, normes et codes applicables au projet.  Sans se limiter à ceux-ci, ce sont principalement:

  .1 Le code de construction du Québec

 .2 Les codes de plomberie et d'électricité, les normes de sécurité sur les chantiers de construction et les exigences de
la C.S.S.T.

2. Coordination :
.1  L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions inscrites aux plans et coordonner les travaux.
.2 Avant d'entreprendre les travaux d'une spécialité, s'assurer que l'état du chantier et les parties de l'ouvrage recevant
les produits prévus a cette section (y inclus dimensions et gabarits) sont satisfaisants. Rapporter par écrit à l'architecte
toute incorrection de nature a affecter la qualité des travaux. Le commencement des travaux d'une spécialité signifie
l'acceptation des travaux préalables et la responsabilité de leur correction s'il y a lieu. De même, les déficiences des
travaux des autres ne peuvent servir de justification a des déficiences dans les travaux d'une spécialité.

.3 L'entrepreneur doit préparer et aviser l'architecte au moins 24 heures à l'avance pour faire approuver les étapes
suivantes avant de continuer les travaux:
  .1 Avant la coulée du béton des murets de la terrasse
  .2 Après l'installation de l'ossature d'acier
  .3 Avant la pose du placoplatre

.3 Réunions :

.1. L'architecte convoque les réunions périodiques de chantier et en rédige les procès-verbaux.

.4. Aménagement du chantier et mesures provisoires :

.1. L'entrepreneur installe et entretient à ses frais le local du chantier à l'intérieur du bâtiment.

.2. Installations provisoires: l'entrepreneur installe et paie les frais de service téléphonique, les premiers soins, le
transport et les autres services nécessaires à l'exécution des travaux.

.3. Protection de l'ouvrage et des biens: protéger, étançonner, soutenir, détourner, enlever et rétablir ou remettre en
bon état, à la satisfaction de l'architecte, chaque partie de l'ouvrage rencontrée ou qui a été dérangée ou
endommagée durant les travaux.  Tout dommage causé du fait des travaux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du
périmètre du chantier est réparé promptement sans changement dans les coûts et les délais.  Eviter de charger une
partie de l'ouvrage d'un poids qui en compromette la sécurité ou qui y engendre une déformation permanente.

.4. Salubrité :  tenir au minimum les inconvénients engendrés par le bruit, la poussière et les rebuts. A chaque jour,
enlever des lieux affectés par ces travaux, les déchets, débris et surplus de matériaux laissant les lieux dans un état
de propreté acceptable, sans soulever de poussière, faire de bruit excessif ou provoquer d'autres incommodités.

.5. Protection contre le feu: fournir et garder en état de fonctionnement des extincteurs portatifs dans chaque espace
où s'effectuent des travaux.

6.Matériaux et équipement :
.1. Les travaux sont effectués en conformité avec les instructions des fabricants des produits utilisés; les accessoires
tels que fixations mécaniques, adhésifs etc. et le mode de nettoyage sont ceux recommandés par eux.

7. Clôture du contrat :
.1. A la fin des travaux, l'entrepreneur devra remettre au maître de l'ouvrage
un cahier d'entretien comprenant:
- copie des dessins d'atelier fournis par les sous-traitants.
- copie complète de la liste des sous-traitants et fournisseurs (nom, adresse, téléphone).
- toutes les instructions et feuillets de garantie accompagnant la
livraison des équipements et produits manufacturés.
- une liste exacte des produits utilisés pour les finitions (fabricant,modèle, couleur).

NOTES GÉNÉRALES

FORMULAIRE DE MARCHÉ DES TRAVAUX

La convention entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sera celle du document normalisé de la construction "Contrat à
forfait, CCDC2-1994 ". Toutefois, les amendements et précisions suivants ont préséance :

ARTICLE A-5 PAIEMENT

5.1    La retenue est de dix pour cent (10%).

5.1.2  Le solde de la retenue est payé trente-cinq (35) jours suivant l'achèvement substantiel de l'ouvrage.

5.3.1  L'intérêt est égal à trois pour cent (3%) de plus que le taux d'escompte.

CHARGES GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES

CGS 1 - Définitions
La définition no 19 de l'achèvement substantiel de l'ouvrage doit se lire comme suit :
Il y a achèvement substantiel de l'ouvrage lorsque l'ouvrage est prêt à être utilisé, que les travaux sont complétés (tel que
défini par la notion de fin des travaux dans le code civil du Québec) et qu'il en est ainsi attesté par l'architecte.

CGS 2 - Calendrier de construction :
(Voir CG 3.5) L'entrepreneur devra payer les frais directs encourus par le maître de l'ouvrage s'il ne se conforme pas au
délai d'exécution prévu au contrat et accepté aux avenants de modification. Les travaux bruyants devront être faits entre
8h00 et 17h00. Le calendrier des travaux devra être négocié et accepté par le maître de l'ouvrage pour ne pas nuire à leurs
opérations.

CGS 3 - Sécurité des travaux :
(Voir CG 3.6) L'entrepreneur est le maître d'oeuvre du chantier pour la Commission de la santé et sécurité au travail. Il doit
fournir tous les avis et documents requis et s'il y a lieu, payer tous les frais.

CGS 4 - Demandes de paiement :
(Voir CG 5.2) Les demandes de paiement sont certifiées pour des matériaux ou des produits incorporés à l'ouvrage
seulement.

CGS 5 - Quittances :
Avant chaque demande de paiement, l'entrepreneur fournit au maître de l'ouvrage les quittances des sous-traitants et
fournisseurs de matériaux concernés par la demande précédente, et qui ont dénoncé leur contrat.  Les quittances doivent
mentionner la valeur cumulée des travaux qui ont été payés aux sous-traitants et aux fournisseurs.  Aucune demande de
paiement ne sera traitée tant que les quittances correspondant aux paiements précédents n'auront pas été fournies.

CGS 6 - Retenues :
La clause générale CG 5.6, Libération progressive de la retenue, est annulée.

CGS 7 - Permis :
(Voir CG 10.2) Le permis municipal de modification est aux frais du maitre de l'ouvrage.  Les permis d'obstruction de la voie
publiques sont aux frais de l'entrepreneur général.  Les permis de coupe d'eau et de raccord d'égoût sont à la charge de
l'entrepreneur général.

1.  Préparation du terrain
1.   L'entrepreneur devra s'assurer auprès des autorités compétentes (Info-excavation, Métro de Montréal, Municipalité)
      qu'aucuns ouvrages de gaz, d'électricité ou autres ne sera touché par les travaux.  Une conduite de gaz est présente
      sur le mur nord et devra être protégé durant les travaux.
2.  Raccorder le nouveau drain français et le nouveau drain de plancher de la terrasse  à l'égout existant ou si absent,
     le raccorder au drain municipal.
3.  Au creusage de la nouvelle terrasse, ragréer ou refaire à neuf si requis, tout ouvrage de drainage ou d'égoût de l'édifice.
4.  Prévoir la réfection du trottoir municipal si l'existant est endommagé par les travaux.  Prévoir les permis municipaux
     nécessaires.

2.  Béton
     1.   Selon les recommandations de l'ingénieur en structure

3.  Maçonnerie
1. Pierre:  tel que l'existant:   pierre prétaillée,  taille:  tel que l'exisante au même niveau.  Fournir un échantillon pour
    approbation.

4.  Métaux
1.  linteaux et colonne d'acier selon les recommandations de l'ingénieur en structure
2.  métaux ouvré:  au pourtour de la terrasse , garde-corps en acier peint.  voir détail.
3.  Revêtement métallique :  Aluminium pré-plié en atelier et peint en usine.   Couleur au choix de l'architecte.
     Epaisseur de 18" d'épaisseur.
4.  Solinage métallique en acier prépeint.  Couleur au choix de l'architecte.

5. CHARPENTERIE BRUTE
1.  Bois d'oeuvre en épinette séchée au four.Fixation en acier galvanisé. Panneau en contre plaqué d'épinette de type
 extérieur.

6. MENUISERIE DE FINITION
1.  Plinthe :   58" x 2 12" en pin clair de noeud peint blanc. HORS MANDAT
2.  Cadre de finition: 58" x 2 12" en pin clair de noeud peint blanc

7.  ISOLANT ET ÉTANCHÉITÉ
    1.  Isolant de fibre de verre de type Fiberglass ou équivalent

2.  Isolant de polystyrène extrudé de type Styrofoam SM  ou équivalent
3.  Panneau isolant de polystyrène expansé  type II jointé  avec pare-air intégré de type Isoclad 1"  scellé au ruban
4.  Matelas insonorisant de type Fiberglass Quiétude ou équivalent
5.  Membrane de plastique gaufrée scellée de type Miradrain ou Delta M.S. fixée mécaniquement .
6.  Pare-vapeur de polyéthylène type 1 selon les standard de construction
7.  Pare-air de type Tyvek ou équivalent selon les standard de construction
8.  Membrane d'étanchéité autocollante de type 3M ou équivalent
9.  Uréthane pulvérisé
10. Panneau isolant Énermax de la cie BP

8.  PORTES ET FENÊTRES EXTÉRIEURES
1.  Porte principale:  de la cie  Alumico, porte isolée Série 3020,  couleur au choix de l'architecte. Quincaillerie:

poignée  AR1000, ferme-porte, manette de relâche H20, serrure  à pen dormant de type Medeco
incluant 3 clés, plaque de protection H90.

2.  Portes coulissantes:de la cie Alumico, Série 3000 isolée, cadre 600 isolé, 1 panneau fixe et deux panneaux
     coulissants sur le fixe.  Couleur au choix de l'architecte. Quincaillerie standard, verroux H17.
3.  Porte  battante en acier isolée à peindre, couleur au choix de l'architecte.

9.  PORTES INTÉRIEURES
1.  porte d'issue:  à âme pleine homologuée ULC 20min à peindre.
2.  porte de salle debains: à âme pleine à peindre

10. FINITION
10a.  Ossature métallique:

1.  barres résilientes,  selon les standards de construction.
2.  montants métalliques st4 et st 6

10b.  Panneaux de gypse:
1.  Gypse Firecode de type CGC Sheetrock  où requis selon la légende des cloisons type.

10c.  Carreaux de céramique:
1. Plancher en céramique: Préparation avec du mortier de nivellement PLANIPATCH. Carreaux de céramique  24x48 
au choix de l'architecte, adhésif de type Kerabond de  MAPEI et coulis de plancher MAPEI. Couleurs au choix de
l'architecte.  HORS MANDAT

10d.  Parquet de bois:
    1.  Plancher de bois franc tel que l'existant pour ragréage du plancher existant si requis.    HORS MANDAT

10e.  Peinturage
     1. Préparer toutes les surfaces à peinturer avec un apprêt scellant pour gypse.
     .2 Deux couches de finition 100% acrylique.  Couleur au choix de l'architecte.  Une seule couleur.  Fini Eggshell.

11.  Produits spéciaux

12.  Ébénisterie

13.   Plomberie
1.Toilette: American standard Tofino one piece
2.  Évier American Imaginations 19,75 pouces Vaisseau blanc  no. AI-1331.
     Robinet Moen Modèle nº L84713

14. ÉLECTRICITÉ
      .1  Voir plan d'électricité.   Capacité chauffante des plinthes électriques, prises de courants à mettre aux normes selon les
           recommandations de l'électricien.
     .2 Appareils d'éclairage, voir bordereau d'électricité.
     .3  Appareils de protection incendie:  détecteurs de fumée, éclairge d'urgence et affichage de sorties selon les normes en
vigueur et les recommandations de l'électricien.

CHARGES PARTICULIÈRES

EXIGENCES GÉNÉRALES DU CHANTIER

LÉGENDE ÉLECTRIQUE

prise de courant duplex

interupteur

prise câble réseau

interupteur rhéostat
R

interupteur 3way
3

plafonnier:  Maxilight no. MX3211

B balayeuse centrale

prise de courant duplex au sol

PORTES TYPES EXTÉRIEURES

P1

P3

P2

Note générale:  -les dimensions hors-tout inscrites sont des ouvertures brutes.
vue de l'extérieur
-installer une pellicule anti-intrusion sur toutes les vitres
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porte battante Alumico

plinthe électrique Ouellet OCB *
couleur rdc:  bronze, sous-sol: blanc

C

porte extérieure en acier peint isolée

±6
'-1

01 4"

±6
'-1

01 4"

porte  en acier peint  ULC 45 min.
verre broché

P4

variable

P5

M3  MUR EXTÉRIEUR ACIER
- revêtement Vicwest corrugé 78 Couleur Brun Foncé
à coordonner avec fenestration
- fourrures métal 78'' @ 16'' c/c
- panneau isolant de polystyrène expansé  type II jointé
  avec pare-air intégré de type Isoclad 1"  scellé au ruban
- panneau intermédiaire, OSB 58 "  voir structure
- montant métallique st4 @ 16" espacement voir structure
-uréthane pulvérisé 1-1/2" max  (1 passe)
- montant métallique st4 @16" c/c
- laine de verre 2 1/2"
- énermax rubanné, scellé au ruban
- fourrures horizontales
- gypse 5/8"  type X

C1  Cloison intérieure
-montant métallique ST4 @ 16" c/c
-gypse 58" type X

C2  Cloison intérieure ULC 1 heure
-gypse 58" type X
-montant métallique ST4 @ 16" c/c
-laine de fibre de roche coupe feu dans l'épaisseur des montants
-gypse 58" type X

M1  MUR EXTÉRIEUR PIERRE
- pierre de taille 3 12 "
- espace d'air 1"
- panneau isolant de polystyrène expansé  type II jointé
avec pare-air intégré de type Isoclad 1"  scellé au ruban
- panneau intermédiaire, OSB 12 "  voir structure
- montant métallique st4 @ 16" espacement voir structure
- uréthane pulvérisé R20
- fourrures 1"x3"@ 16"c/c
- gypse 5/8" type X peint

M4  TYMPAN EXTÉRIEUR  BOIS
-revêtement Vicwest corrugé 78 Couleur Brun Foncé
-contreplaqué peint à repeindre
-mur extérieur existant (sans gypse intérieur)
-uréthane pulvérisé 1-1/2" max  (1 passe)
-pare-vapeur
-fourrure
-gypse 58" type X

variable variable

±6
'-1

01 4"

porte  en acier peint
ULC : 45 minP6

3R
interupteur rhéostat et triway

rail d'éclairage:  de la compagnie Kendal:
rail: T8-WH ou T6-WH,
départ:  TA0006-DF-WH,
coude: TA002-WH
spots:  TL GU 26 WH  ampoule del (1 spot à tous les 4')

porte coulissante Alumico

éclairage de surface au DEL  48" L modèle Lithonia
#FMLWL 48 840 CUL ou équivalent

verre broché

charnières ultra robustes
poignée à bec de canne
ferme porte
barre panique
plaque de protection H90
serrure à penne dormant

appareil d'éclairage mural extérieur

grille au plancher - air pulsé

* prévoir plinthe au pourtour des murs extérieurs
selon les recommandations du manufacturier

A aéroconvectair

M5  MUR EXTÉRIEUR ALUMINIUM
- parement d'aluminium tel que les fenêtres
- membrane d'étanchéité autocollante
- contreplaqué 34"
- fourrure 1x3
- panneau isolant de polystyrène expansé  type II jointé  avec pare-air
  intégré de type Isoclad 1"  scellé au ruban
- panneau intermédiaire, OSB 12 "  voir structure
- montant métallique st4 @ 16" espacement voir structure
- uréthane pulvérisé R20
- pare-vapeur type 1 scellé au ruban
- fourrures 1"x3"@ 16"c/c
- gypse 5/8" type X peint

charnières ultra robustes
poignée à bec de canne
ferme porte
barre panique
plaque de protection H90
serrure à penne dormant

verre broché

poignée à bec de canne intimité

ventilateur de salle de bains

à démolir

zone hors contrat

plancher de céramique à démolir

murs de fondation en béton

LÉGENDE DES FINIS

mur de fondation existant en moellon

LÉGENDE DESSIN

  composition de cloison, voir bordereau des cloisons types

  porte type, voir bordereau des portes

C1

P5

mur de fondation non relevé

ligne de lot

M6  MUR APPENTIS EXTÉRIEURS
- tôle d'acier prépeinte type profilé métal Vicwest Tradition

100 couleur brun foncé  56062
-fourrure métallique
-osb 58"
-ossature de bois 2x6 @ 16" c/c
-uréthane pulvérisé R20
-revêtement métallique

T1  TOITURE APPENTIS EXTÉRIEURS
- tôle d'acier prépeinte type profilé métal Vicwest Tradition

100 couleur brun foncé  56062
-fourrure métallique
-osb 58"
-ossature de bois 2x6 @ 16" c/c
-uréthane pulvérisé R20
-fourrure
-tôle d'acier prépeinte

échelle

date
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projet

propriétaire

dateréférenceno.
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structure

plan clé

local A
rdc  restaurant
ss: dépôt propriétaires

local B
rdc et ss:  commerce à louer

local C
rdc et ss:  commerce

4'-
0"

2'-
8"

 H
.

soupirail existant à boucher voir structure

E.H.

soupirail existant à boucher voir structure

4'-
0"

2'-
10

" H
.

porte existante à remplacer

escalier en béton à remplacer

04
A02

dalle de béton à démolir, voir
structure

échelle

date

émission

dessin

projet

propriétaire

dateréférenceno.
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8'-
01 4" 9'-

05 8"

100'-0"

192'-5/8"

niveau du sol fini - rue Ontario

plancher existant en bois à démolir, voir
structure

section de mur de fondation en moellon
à démolir.  voir structure

ap
pe

nti
 ex

ist
an

t à
 dé

mo
lir 

inc
lua

nt 
les

 fo
nd

ati
on

s -
 vo

ir s
tru

ctu
re

±12'-103
8"

appenti existant à démolir

fondation présumée

D C B.8 BE

107'-8 5/8"

100'-0"

98'-8 5/8"

REZ-DE-CHAUSSÉE

DEUXIÈME ÉTAGE

SOUS-SOL

appenti existant à démolir

ap
pe

nti
 ex

ist
an

t à
 dé

mo
lir

façade de pierre peinte à nettoyer

facia et soffite à
démolir

facia et soffite à
démolir

fenêtre
bouchée

porte
bouchée

fenêtre
bouchée
à ouvrir

chainage en parement de pierre existant à démolir

fenêtre existante à
remplacer

échelle

date

émission

dessin

projet

propriétaire

dateréférenceno.
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s

b

ARCHITECTE

Que ce

e
r

O
d r

csde a r

t
ect

e

h i

A-4226
NATHALIE THIBODEAU

du

nthibodeau@ntarchitecte.ca
T 514. 373.7200

6652 D'IBERVILLE
MONTRÉAL, QUÉBEC

H2G 2C6

F 514. 373.7200

1781 rue St-Denis
Montréal, H2X 3K4

sceau

BRECAN
410 rue Ontario Est
Montréal Qc H2L 1N6

feuille no.

réalisation

NATHALIE THIBODEAU
ARCHITECTE

03
A02

coupe longitudinale
1/4"=1'-0"

01
A02

façade rue Ontario
3/16"=1'-0"

02
A02

façade rue St-Denis
3/16"=1'-0"

A0110 décembre 2018

émis pour coordination

indiquée

démolition
rez-de-chaussée

0 émis pour coordination 18.12.10
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04
A02

élévation façade arrière
1/4"=1'-0"



4'-93
8"

9'-
9"

1

D

E

C

B.8

B

10'-71
2" 12'-111

4"

7'-
0"

7'-
5"

2'-
2"

7'-
6"

2.6 4.9

31
2"

6'-01
2"

4'-33
4"

43
4" 31

2"

A

13
'-2

5 8"

F

F.4

F.6

G

6 7

6'-11" 7'-4"

28'-2"

3'

3'-10"
51
2"

1'-1" 9'-0" 2'-51
2"

1.1 2 2.4 3 3.1 4 5Rue Saint-Denis

Rue Ontario

pente de drainage 2% pente de drainage 2%

nouveau plancher

01
A05

04
A04

03
A04

02
A04

10'-71
8" 5'-45

8" 3'-73
8" ±6'-11

4"

8"

8"

03
A05

01,02
A06

M1

1'-8"

P1

30'-8"

nouveau plafond P2

gypse 58" type X
sur les colonnes
existantes

gypse 58" type X
sur les colonnes
existantes

04
A05 05

A05

71
2"

±9'-8" (o.b.) 11'-11
4"8"8"

±2'-6"

4'-31
2"

3'-73
4"

P2 P1P3 vers affiche extérieure

de niveau avec le trottoir

3'-8 1/4"

3'-
0"

2'-
0"

2'-0"

1'-
0"

1'-
0"

1'-
0" 9"

  3'-6"  

 3'-0" 

  1'-11"   

+17 1/4" H.
muret en angle

dessus du muret en angle 2'-10" 

0'-0"

niveau terrasse

  1'-5 1/4"   

R

fissure dans le mur de brique à
réparer, voir structure

section de brique à réparer, voir
structure

nouvelle fenêtre
dans ouverture
existante

nouvelle tablette en bois vernis

nouveau seuil en bois vernis

M4

M3

P4

M2

P1nouveau plancher

nouveau plafond P2

nouveau plancher P1

nouveau plafond P2

C1

C1

3R

M3

M3

M2

M2

mur de maçonnerie et foyer existant
nettoyé

C1 C1

C1

C1

P4

C2

C2

C2

3'-
23 8"

P5

2'-
81 2"

M4

6'-71
4"

4'-
11 2"

36"

P6
24"

14cm @ 7"H.
36"

C1

note:  poutre apparente:
C1

C1C1

3R

3R

3R

3

3 way

M5

1

2'-0"

3'-61
2"

=

3'-
23 8"

16'-0" (2x8')2'-0"

3'-10"

C L

=

3'-10"

A

M5

06
A05

07
A05

09
A05

M5

32"

72"

48"

96"

96"

72"

48"

72"

48"

72"

72"

48"

revêtement de sol:  céramique

seuil

seuil

48"96"

96"

R

72"

96"

R

12'-111
4"

72"

R

72"
72"

14'-73
4"

M3

96"

96"

48"

96"

96"

96"

96"

tympan acier

3'-
87 8"

5'-
05 8"

1'-10"

C2

+5 3/4 " H.

+5 3/4 " H.

+5 3/4 " H.

+5 3/4 " H.

09
A05

nouvelle toiture en acier, voir
structure

  1'-11"   

  1'-5 1/4"   

1'-
0"

07
A05

06
A03

E.H.

E.B.

dalle de béton ± 6" H.

escalier en acier

11'-6"

4'-
2"

pe
nte

 de
 to

it

pe
nte

 de
 to

it

appenti d'issue

plan clé

local A
rdc  restaurant
ss: dépôt propriétaires

local B
rdc et ss:  commerce à louer

local C
rdc et ss:  commerce

4'-93
8"

9'-
9"

R

fissure dans le mur de brique à
réparer, voir structure

M3

M2

M3

M3

M2

M2

P4

C2

C2

C2

P5

4'-
11 2"

36"

P6
24"

14cm @ 7"H.
36" 3R 3R

3

3 way

1

2'-0"

A

06
A05

07
A05

09
A05

48"

revêtement de sol:  céramique

seuil

seuil

R

48"

tympan acier

3'-
87 8"

5'-
05 8"

1'-10"

C2

09
A05

nouvelle toiture en acier, voir
structure

07
A05

06
A03

E.H.

E.B.

dalle de béton ± 6" H.

escalier en acier

11'-6"

4'-
2"

pe
nte

 de
 to

it

pe
nte

 de
 to

it

pente de toit

appenti d'issue

appenti d'issue

échelle

date

émission

dessin

projet

propriétaire

dateréférenceno.
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1

D

E

C

B.8

B

10'-71
2" 12'-111

4"

7'-
0"

7'-
5"

2'-
2"

7'-
6"

2.6 4.9

31
2"

6'-01
2"

4'-33
4"

43
4" 31

2"

A

13
'-2

5 8"

F

F.4

F.6

G

6 7

6'-11" 7'-4"

28'-2"

3'

3'-10"
51
2"

1'-1" 9'-0" 2'-51
2"

1.1 2 2.4 3 3.1 4 5

02
A02

01
A02

03
A02

assurer la résistance au feu de 2
heures des colonnes et poutres
qu'elles supportent, ragréer ou requis

partie haute du mur à ragréer, voir
structure

4'-33
4"

3

profil des fondations voir structure

1'-
27 8"

36"

5'-11"

P5

9'-
10

1 8"
5'-

23 8"

14
cm

 @
 7"

H.

06
A05

07
A05

08
A05

P6

C2

C2

C2

C2

C1

3'-
4"

2'-
4"

 H
.

ouverture à boucher en béton, voir
structure

DÉPÔT

DÉPÔT

DÉPÔT

4'-
0"

2'-
8"

 H
.

4'-
0"

2'-
10

" H
.

P2plafond:

?plancher:

si possible récupérer
la porte existante

3

3

rabaisser le seuil de
porte afin d'obtenir
une hauteur libre de
80", voir structure

rabaisser le seuil de
l'ouverture afin
d'obtenir une hauteur
libre de 80", voir
structure

E.B.

P5

20'-11"

E.B.

11'-6"

4'-
2"

11'-6"

4'-
2"

3'-
10

1 4"

05
A04

Superficie de l'appenti : 47 pi2
06

A04

E.H.
7 cm @7" H.

plan clé

local A
rdc  restaurant
ss: dépôt propriétaires

local B
rdc et ss:  commerce à louer

local C
rdc et ss:  commerce

4'-33
4"

3

36"

5'-11"

P5

14
cm

 @
 7"

H.

06
A05

07
A05

08
A05

C2

C2

C2

4'-
0"

2'-
8"

 H
.

4'-
0"

2'-
10

" H
.

E.B.

E.B.

Superficie de l'appenti : 47 pi2

E.H.
7 cm @7" H. échelle
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Nathalie
Légende
la porte  a une hauteur de 80"

Nathalie
Zone de texte
H:  9'2"

Nathalie
Zone de texte
                                                                                                                                                                                                                              

Nathalie
Zone de texte
H: 76"

Nathalie
Ligne

Nathalie
Ligne

Nathalie
Ligne

Nathalie
Zone de texte
36"

Nathalie
Nuage+

Nathalie
Nuage+
la largeur est de 36", comme c'est la même largeur qu'une porte est-ce conforme?  il me semble que je n'ai pas besoin d'aller en mesure différente non?

Nathalie
Zone de texte
Zone non touchée par les travaux.  Ais-je besoin de mettre un gypse au plafond?  si oui combien de résistance au feu?  30 min ou 1hre?

Nathalie
Nuage

Nathalie
Flèche

Nathalie
Zone de texte
H:  89"



2'-0"1'-71
2"

2'-
9"

1'-
10

"

niveau deuxième
contreplaqué

niveau béton
niveau haut terrasse

32
3 4"

niveau du sol fini

pente 2%

19
1 4"

3'-73
8"

8"

2"

3'-
53 4"

91
2"

2'-2"

3'-
8"

11
"

4'-
7"

71 4"

Barre d'acier 12'' d'épaisseur

3'-
0"

Du
 tr

oto
ir e

xis
tan

t

11
2"

Barre d'acier 12'' d'épaisseur vertical

1"

Barre d'acier 12'' d'épaisseur

nouveau tympan en
aluminium prépeint si
requis

nouvel allège en pierre si non
existant.  même dimension que
les existants ±6

"

nom du commerce

±1
'-7

7 8"

nouvelle porte

profil fondations

profil fondations

01
A05

P1 P2P3

nouveau fascia en
aluminium et soffite sans
percement en aluminum,
prévoir grilles de ventilation

nouveau fascia en
aluminium et soffite sans
percement en aluminum,
prévoir grilles de ventilation

fenêtre
bouchée

porte
bouchée

nouvelle fenêtre aluminium Marvinrevêtement à peindre

parement de pierre existant
nouvelles pierres

bandeau en
aluminium

refaire le chainage

4'-
03 8"

nouveau revêtement de pierre tel que le socle existant

aligner avec le
joint de
maçonnerie

0'-0"

terrasse

section de
maçonnerie
recouverte de
crépi et d'une
murale peinte

niveau deuxième
contreplaqué

2'-
05 8"

Ty
piq

ue

1
4"

41
4" 31

2" 41
2" 21

2" 41
2" 21

2" 31
2" 21

2" 41
2" 31

2" 21
2" 31

2" 21
2" 41

2" 31
2" 41

2" 21
2" 41

2" 21
2" 31

2" 21
2" 41

2" 31
2" 21

2" 31
2" 21

2" 41
2" 31

2" 21
2" 51

2" 31
2" 41

2" 21
2" 51

2" 31
2" 21

2" 31
2" 51

2" 41
2" 41

2"
Poursuive l'espacement
aléatoire sur la section
avant

06
A04

Muret de béton existant.
Suivre la pente existante
pour le garde-corps

Assurer un ancrage solide
du garde-corps dans la
pierre

3'-
0"

Du
 tr

oit
oir

 ex
ist

an
t

nouveau tympan en
aluminium prépeint si
requis

nouvel allège en pierre si non
existant.  même dimension que
les existants ±6

"

nom du commerce

±1
'-7

7 8"

nouvelle porte

profil fondations

profil fondations

01
A05

P1 P2P3

nouveau fascia en
aluminium et soffite sans
percement en aluminum,
prévoir grilles de ventilation

nouveau fascia en
aluminium et soffite sans
percement en aluminum,
prévoir grilles de ventilation

4'-
03 8"

nouveau revêtement de pierre tel que le socle existant

aligner avec le
joint de
maçonnerie

niveau deuxième
contreplaqué

nom du commercecréation

8'-
91 8"

53 4"

nouvelle toiture d'acier
pare-feu, voir structure

nouveau tympan en
acier, voir plan

nouveau tympan
en acier, voir
plan

nouvelle porte
en acier, voir
plan

3'-
15 8"

[95
6]

6'-
10

7 8" m
in.
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façade rue Ontario
3/16"=1'-0"
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façade rue St-Denis
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émis pour coordination

indiquée

réaménagement
élévations

0 émis pour coordination 18.12.10
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6 émis pour construction 20.08.16
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04
A04

façade avant - coupe terrasse
1/4"=1'-0"

03
A04

façade avant - coupe rue
1/4"=1'-0"

05
A04

façade arrière
1/4"=1'-0"

06
A04

élévation détail banc
1/2"=1'-0"

20.12.08émis pour construction rev28



D C B.8 BE

8'-
53 8"

P1

108'-5 1/2"

1'-
6"

plaque d'aluminium prépeint sur fond de
clouage en contreplaqué 34" traité

nouveau parement de pierre 1 12" collé sur
contreplaqué 34"

poutre d'acier existante voir structure

lettres 3D

± 
8'-

41 2" o
.b.

P2

réparer le gypse
de finition des
colonnes - gypse
5
8" type X peint

isolant en natte au périmètre des
murs extérieurs

4'-0"

gypse 58" type X sur la retombée
afin de ragréer le plafond existant,
ajouter coin de fer où requis.

01
A05

02
A05

P1

remonter le plafond de gypse le
plus haut possible

gypse 58" type X sur les colonnes
existantes

6'-
65 8" v

ar
iab

le

membrane d'étanchéité autocollante

drain à raccorder à l'égout existant ou si absent,
le raccorder au drain municipal

53 4"

2'-0" 1'-0" 1'-0"

drain français sur tout le pourtour  à raccorder à
la canalisation de la Ville. à coordonner au
chantier

remblais, voir structure
enduit asphaltique et
membrane Delta

31 8" m
in.

niveau haut du mur de fondation

isolant rigide 2"

trottoir existant
Ville à ragréer s'il y
a lieu

0'-0"

terrasse 
point haut périférie

53 4"
53 4"

53 4"

pente 2%

pente 2%

pente 2%

pente 2%

107'-8 5/8"

100'-0"

98'-8 5/8"

P2

REZ-DE-CHAUSSÉE

DEUXIÈME ÉTAGE

SOUS-SOL

11"

main courante:  tube en acier plein
1.5" diam. @ 36" H.

marches en bois 12" x 1 14"

3'-
53 8"

7"

gypse 5/8" type X peint

moulure peinte

pare-vapeur

uréthane pulvérisé,  boudin et scellant

plaque d'aluminium prépeint,  tel que les fenêtres, sur fond de
clouage en contreplaqué 34" traité ambouveté

nouveau parement de pierre 1 12" collée

membrane d'étanchéité autocollante

poutre d'acier existante voir structure

lettres 3D hors mandat

plancher de l'étage non
touché par les travaux

±1
'-6

"

note:
prévoir alimentation électrique pour affichage futur

P2

st6 bâti de bois traité

membrane d'étanchéité autocollante

bâti en contreplaqué 34 " traité

boudin et scellant

B

63
8"

scellant et moulure en aluminium

alignement du nouveau parement de pierre
91
8"

23
8"

uréthane pulvérisé

st6

allège en pierre existante

solin métallique

chantepleure

P1

remblais, voir structure

isolant rigide 2"

uréthane pulvérisé

contreplaqué d'extérieur

isolant en natte au périmètre des
murs extérieurs

ancrage voir structure

drain français au pourtour de la terrassemembrane goudronnée

dalle de béton voir structure

membrane d'étanchéité autocollante

scellant et carton fibre asphalté au pourtour de la dalle

seuil en pierre calcaire St-Marc pente 10%
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73
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B
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uréthane pulvérisé,  boudin et scellant
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gypse 58" type X

71
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revêtement d'aluminium tel que les fenêtres
(fourni par le fabricant de fenêtres)

membrane d'étanchéité autocollante

81
2" HSS 5"x5" voir structure

uréthane pulvérisé,  boudin et scellant

boudin et scellant revêtement d'aluminium tel que les fenêtres
(fourni par le fabricant de fenêtres)

contreplaqué 34" ambouveté

isolant rigide 3 12"

gypse 58" type X

membrane d'étanchéité autocollante
HSS 5"x5" voir structure

uréthane pulvérisé,  boudin et
scellant

boudin et scellant
contreplaqué 34" ambouveté

81
4"

nouvelle maçonnerie telle que
l'existante.  aligner les joints.

membrane d'étanchéité autocollante
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±3'-71
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alignement des joints voir
élévation

3'-6"
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main courante:  tube en acier plein
1.5" diam. @ 36" H.

main courante:  tube
en acier plein 1.5"
diam. @ 36" H.

3'-
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3'-7"
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11"
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A05

coupe type de mur
1 1/2"=1'-0"

03
A05

détail en plan
1 1/2"=1'-0"

04
A05

détail en plan
1 1/2"=1'-0"

01
A05

coupe type de mur
1 1/2"=1'-0"

05
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détail en plan
1 1/2"=1'-0"

08
A05

extrait plan sous-sol
1/4"=1'-0"
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A05

coupe transversale
1/4"=1'-0"
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extrait plan rez-de-chaussée
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tympan acier
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09
A05

nouvelle toiture en acier, voir
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Muret de béton existant.
Suivre la pente existante
pour le garde-corps

Assurer un ancrage solide
du garde-corps dans la
pierre

3'-
0"

Du
 tr

oit
oir

 ex
ist

an
t

échelle

date

émission

dessin

projet

propriétaire

dateréférenceno.

notes

s

b

ARCHITECTE

Que ce

e
r

O
d r

csde a r

t
ect

e

h i

A-4226
NATHALIE THIBODEAU

du

nthibodeau@ntarchitecte.ca
T 514. 373.7200

6652 D'IBERVILLE
MONTRÉAL, QUÉBEC

H2G 2C6

F 514. 373.7200

1781 rue St-Denis
Montréal, H2X 3K4

sceau

BRECAN
410 rue Ontario Est
Montréal Qc H2L 1N6

feuille no.

réalisation

NATHALIE THIBODEAU
ARCHITECTE

A066 octobre 2020

émis pour coordination

indiqué

plan - réaménagement
sous-sol

0 émis pour coordination 20.10.06
1 émis pour construction rev1 20.10.22
2 émis pour construction rev2 20.12.08

01
A06

extrait plan sous-sol
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1"=1'-0"
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